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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni
Remont pomieszczenia kuchni wraz z rozbudowa wewnetrznych instalacji elektrycznej,

wodociggowej, wentylacji nawiewno-wywiewnej
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Przytyku

DANE OGOLNE

et

Podstawa opracowania

Zlecenie na opracowanie dokumentacji.
Projekt budowlano-architektoniczny
Uzgodnienia zakresu z Inwestorem
Inwentaryzacja

e 6 o o o .

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
-Instalacja wentylacji mechanicznej kuchni
- Instalacja wodociagowa

3. Lokalizacja i charakterystyka budynku

Obowiazujace w projektowaniu przepisy 1 normy.

Budynek istniejacy wraz z zapleczem kuchennym podlega rozbudowie o instalacje sanitarne
Budynek zlokalizowany przy ul. Szkolna 3, 26-650 Przytyk, dz. nr ewid. 44/15, obreb Przytyk

II. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Instalacja wentylacji mechanicznej
Zatozenia
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego

Dla okresu zimowego przyjeto:
- temperatura obliczeniowa
- wilgotnos¢ wzgledna

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego:

Dla okresu zimowego:

Kuchnia, zmywalnia

- temperatura wewnetrzna

- wilgotnos¢ wzgledna

Dla okresu letniego wynikowe Brak chtodzenia
Wskazniki ilosci powietrza swiezego:

- Zmywalnie

- Kuchnia — wg bilansu cieplnego — ¢

-20°C
100%

+20°C
wynikowa

6 wym./h
20w/h

Nie projektuje si¢ normowania wilgotnosci wzglednej oraz chtodu w zadnym z pomieszczen.



Opis proponowanych rozwigzan
Zesp6t N1/W1- Nawiew 1 wyciag z pomieszczenia kuchniwraz zapleczem
Z zastosowaniem centralki nawiewno wyciggowej typu SPS3 firmy VBWz nagrzewnica

elektryczng z blokiem odzysku ciepla w postaci wymiennika glikolowego oraz z sekcja
filtracyjng z dodatkowym filtrem tluszczowym na wyciagu. L.aczna wydajnos¢ centrali

Nawiew 2010m’/h i sprezu 150Pa.

Wyciag 1550m’/h i sprezu 150Pa.

Zastosowanie wymiennika glikolowego zapewnia zabezpieczenie przed przedostaniem si¢

zapachow z kuchni do innych pomieszczen obstugiwanych przez centrale Podlaczenie
wymiennika glikolowego wg schematu nr 1 zamieszczonego na rys SO1.
Urzadzenie bedzie zamontowane kuchni oraz zmywalni Zapewni¢ dojscie serwisowe od dohu
urzadzenia. Czerpnia §wiezego powietrza jak rowniez wyrzutnia projektuje si¢ jako Scienng z
wykorzystaniem lufcikow okiennych Lokalizacja minimum 2,0m npt.
W kuchni bedzie panowato 10% podci$nienie w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem si¢
zapachow do pomieszczen przyleglych.
Instalacja nawiewnowyciagowabedzie wykonana z kanatbw o przekroju kwadratowym
ocynkowanych Nawiew do poszczegdlnych pomieszczen za pomoca kratek z przepustnicg
regulacyjng Centrala bedzie wspdtpracowac z dwoma okapami
Wytyczne do okapu kuchnia gtéwna :

e  Wymiar zewngetrzny 1,6mx 2,60 m wysokos¢ = wytyczne producenta

e Lapacze thuszczu

e  Wysokos¢ montazu do 2,0m od p.p.

e Krdcéce wyciggowe 2x DN 200
Wytyczne do okapu taborety elektryczne

e  Wymiar zewnetrzny 1,9mx 0,70 m wysokos¢ = wytyczne producenta

e Lapacze thuszczu

e  Wysokos$¢ montazu do 2,0m od p.p.

e Krdcéce wyciggowe 1x DN 200
Pozostale pomieszczenia zgodnie z tabelg nr 1 Wentylowane za pomoca wentylatorow
tazienkowych oraz wentylatora kanalowego. Kompensacja wycigganego powietrza za pomoca
centrali N1/W1.
Z uwagi na malg ilos¢ kominow grawitacyjnych projektuje si¢ wspolne wyrzutnie dla grup
pomieszczen W celu zabezpieczenia przed cofaniem si¢ powietrza do nie obstugiwanych
pomieszczen kazdy wentylator wyposazony jest w przepustnice zwrotna dodatkowo na wejsciu
do kanalu grawitacyjnego projektuje si¢ dodatkowa przepustnice zwrotna.
[lo$¢ powietrza zgodnie z tab 1
ZAPROJEKTOWANA INSTALACJA ZAPEWNIA:
a) Doprowadzenie powietrza $wiezego dla osob przewidzianych w pomieszczeniach w

ilosciach wymaganych polskimi przepisami
b) Doprowadzenie ciepta niezbednego do pokrycia strat ciepta obiektu na wentylacje
¢) Odprowadzanie zb¢dnych zyskow ciepta dla okresu letniego.
Przewidziane krotno$ci wymian powietrza, ilosci powietrza swiezego 1 wewnetrzne temperatury
obliczeniowe s3 zgodne z wymaganiami PN 1 opracowang technologia.



PRZEWODY | URZADZENIA WENTYLACYJNE

a) Kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne taczy¢ i
podwiesza¢ wg BN - 70/8865-05 na podporach typu A dla kanatdéw poziomych, na
podporach typu B dla kanatéw pionowych .

b) Kratki wentylacyjne z blachy ocynkowanej prod. f~my ,,Alnor”

c) Wentylatory firmy Venture Industries

d) Centrala nawiewna VBW

IZOLACJE CIEPLOCHRONNE, AKUSTYCZNE I PPOZ
Izolacje cieptochronne
- wykonanie izolacji odcinkéw kanalow wentylacyjnych (z zimnym powietrzem) od czerpni

do urzadzen nawiewnych welng mineralng na folii aluminiowej grubosci 10cm.,
- wykonanie izolacji kanatdw nawiewnych (z cieptym powietrzem) od urzadzen do
pomieszczen na calej dlugosci — matami lamelowymi ALU grubosci 2cm.

WYTYCZNE DO BRANZ

W zakresie branzy budowlane;j

- konstrukcja wsporcza pod urzadzenia w proj. Budowlanym

- przekucia poziome i pionowe w proj. Budowlanym

W zakresie branzy elektrycznej

- do zainstalowanych urzadzen doprowadzi¢ energi¢ elektryczng — moce ujgte na rysunkach

- Wlaczanie i wylgczanie zespotow wentylacyjnych nalezy okresli¢ na etapie PW

W zakresie branzy wod-kan

- Odprowadzi¢ skropliny z centrali wentylacyjnej do istniejacego pionu ksd Przed wiaczeniem
zasyfonowac

W zakresie automatyki

Centrale wentylacyjne jak rdwniez wentylatory wyciggowe beda wyposazone w
oryginalng automatyke producenta dajaca pelng mozliwos$¢ regulacji i zapewniajacg prawidtowa
praca urzadzen. Szczegoly pracy uktadu wentylacji sposobu 1 miejsca zataczania dla w/w obiektu
uszczegdtowi€ na etapie PW w porozumieniu z inwestorem

Wytyczne dla inwestora

- Przeszkoli¢ nadzor techniczny do biezacej obstugi urzadzen

- Kontrola syfon6w w miejscu odprowadzenia skroplin

- Zaleca si¢ zlecenie serwisu wyspecjalizowanej firmie.

EKSPLOATACJA 1 OBSLUGA

Warunkiem dopuszczenia instalacji wentylacji do eksploatacji jest dokonanie prob,
protokotow pomiaru iloSci powietrza, odbiorow oraz rozruchu zgodnie z wymaganiami
normami 1, Warunkami technicznymi.”

Po odbiorze instalacji, nalezy ja wlasciwie eksploatowaé w oparciu o instrukcje eksploatacyjna

przekazang inwestorowi przez wykonawce robot wraz ze wszelkimi schematami obshugi

poszczegbdlnych urzadzen.

2. Instalacja wodociagowa

W celu doprowadzenia wody do nowo projektowanych urzadzen kuchennych typu piec
konwekcyjno-parowego 1 kociot warzelny projektuje si¢ wiaczenie zimnej wody w istniejaca
instalacje ZW zgodnie z cz¢scig graficzng. Instalacje wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
Przed urzadzeniem zamontowa¢ zawor odcinajacy. Podigczenie urzadzenia za pomoca weza
elastycznego zbrojonego.



Uwagi og6lne

Roboty winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje 1
uprawnienia
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych - tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe"
Urzadzenia 1 instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami 1 warunkami
technicznymiokreslonymi przez producentow, zgodnie z Polskimi Normami i
obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie zastosowane wyroby winny mie¢ wymagane przepisami Prawa
Budowlanego orazwydanymi rozporzadzeniami w sprawie dopuszczenia wyrobow do
obrotu 1 powszechnegostosowania w budownictwie stosowne certyfikaty, Aprobaty
Techniczne 1 Atesty Higieniczne.
Do celow obliczeniowych dla czesci materialow przyjeto ich konkretne rodzaje.
Dopuszcza sigzastosowanie innych materialow. Warunkiem jest nie pogorszenie
odpowiednich parametrow technicznych i jakosciowych instalacji.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobolewski
— nr upr. LOD/0725/POOS/07



Oswiadczenie Projektowe

Zgodnie z wymaganiami art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane ,,(tekst
jednolity Dz.U.Nr 207/2003 r. poz.2016 z pdézniejszymi zmianami/ Dz.U.nr 93/2004 , poz.888 z
dnia 30.04.2004 r./ ) o§wiadczam , ze:

PROJEKT BUDOWLANY

-Instalacja wentylacji mechanicznej kuchni
- Instalacja wodociagowa

dla
Remont pomieszczenia kuchni wraz z rozbudowa wewnetrznych instalacji elektrycznej,

wodociggowej, wentylacji nawiewno-wywiewnej
w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Przytyku

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Sobolewski
— nr upr. LOD/0725/POOS/07



10

Oswiadczenie Projektowe

Uprawnienia przynaleznos¢

Karty katalogowe

Czes¢ rysunkowa



