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RNN 3x18
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Parametry
zasilania

Ps=22,23 kW
Imax=34,54 A

3xL.301
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YDY- zasl. tabreta elekr3
4KWIP-65

YDY-zasi-hbmaeleldrz
AKWIP-65
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YDY. zasl. tabreta elekir.1
4KkWIP-65

YDY 52.5mm2 ( 3L+HNHPE) - odgat. zasil. patelini elekdr.
4KWIP-65

YDY 56 mm2 (3L +N+PD) EI odgat. zasi. kotia warzel.
KE 10KWIP-65

% {a

YDY 56 mm2 (3LH\HPE) odgat. zasd. pieca konw.
@ 10KWIP-65

YKY 5x16mm2 (3LHN+PE) wKl

POLACZENIA WYROWNAWCZE

OGRZEWANIE

,—:I WODA ZIMN.
EXIIYITY

wanna GAZ

w przypadku urzadzef metalowych

UKEAD SIECIOWY TN-C
INSTALACJE TN-C-S

YDY SEmm2 (LAHPE [ odga:bzasil. lqgsﬁd.
KWIP.

I—:I WODA CIEPL.

Temat
opracowania

Remont pomieszczenia kuchni wraz z rozbudows
wewnetrznych instalacji, elektrycznej,wodociagowej
wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej w Przytyku

Przytyk ul. Szkolna 3; dz.nr ewid. 44/15

Proj. bud.
inst. elektr.

Inwestor

GMINA PRZYTYK
26-650 Przytyk ul. Zacheta 57 Nrrys. E.1.1

Nazwa
rysunku

Schemat instalacji elektrycznej skala:
rozdzielnica RK NN
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