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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remontu i modernizacji kuchni w PSP w Przytyku

Podstawa opracowania
> zlecenie inwestora
> projekt technologiczny

> umowa przytgczeniowa

> uzgodnienia miedzybranzowe

> przepisy PBUE i PN-E/IEC

1.Stan Istniej acy

Istniejgca kuchnia w PSP w Przytyku posiada wydzielong rozdzielnice elektryczng RK1 zasilang z RG NN
budynku szkoly zabudowang w pomieszczeniu magazynowym kuchni. Ze wzgledu na przebudowe i
modernizacje kuchni istniejgca rozdzielnica nie spetnia wymagan do zasilania nowych urzadzen elektrycznych
kuchni. Z tego wzgledu projektowana jest dodatkowa rozdzielnica RK2 NN z ktérej bedg zasilane urzadzenia
technologiczne grzewcze kuchni. Istniejgce urzgdzenia technologiczne grzewcze kuchni zasilane dotychczas
z RK1 NN bedg zasilane z nowoprojektowanej RK2 NN. Obwody obecnie zasilajgce urzadzenia
technologiczne grzewcze kuchni z RK1 NN zostang odtgczone i ich zasilanie zostanie przeniesione do RK2
NN.

Z rozdzielnicy RK1 NN pozostang zasilane obwody oswietlenia, gniazd 1F pomieszczen kuchni, obwdd
zasilania zmywarki, obwdd zasilania obieraczki oraz obwody zasilania urzgdzen chtodniczych. Dodatkowo z
RK1 NN zasilane bedg projektowane obwody wentylacji i klimatyzacji kuchni.

Uwaga! Pozostate istniej ace obwody, dotychczas zasilaj gce urzadzenia technologiczne grzewcze
kuchni z innych rozdzielnic budynku zdemontowa ¢.

1.Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RK2 NN energig elektryczng bedzie sie odbywato istniejgcym przytgczem
zrealizowanym zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia uzyskanymi z RE w Radomiu w ramach
dotychczasowego przydziatlu mocy dla RG NN dla PSP w Przytyku. Rozdzielnica pralni RP2 NN bedzie
zasilona LZ YKY 5x16 mm2 w RL i Kl z rozdzielnicy gtdéwnej (budynku PSP w Przytyku) RG NN. W tym celu
w RG NN dobudowaé¢ dodatkowe pole odptywowe wyposazone roztgcznik bezpiecznikowy R-303 50A.

W rozdzielnicy RK2 NN zamontowany wytgcznik gtéwny pragdu (WG) wylgczajacy urzadzenia technologiczne
grzewcze kuchni.

2.Rozdzielnica budynku

Rozdzielnica RK2 NN zostanie zmontowana w obudowie RNN 3x12 |P-55.
Schemat elektryczny rozdzielnicy budynku w/g rys. E.1.1.

Miejsce montazu rozdzielnicy budynku w/g rys. E.2.1.

3. Wykonanie instalacji

Przewody instalacyjne do urzgdzen technologicznych grzewczych uktada¢ w kanatach PCV 90x60(40x25)
mmy(ciagi wielokrotne) i w rurach ochronnych RL(do pojedynczych urzadzen).

Linie zasilajaca rozdzielnice RK2 NN, utozyé w w Kl i rurach ochronnych.

3.1 Instalacja 3F zasilaj gca urz gdzenia technologiczne

Instalacje odgateznikéw 3F projektuje sie przewodami YDY 5x2,5(6) mm2.

Odgatezniki 3F dla potrzeb zasilania urzgdzen technologicznych grzewczych montowa¢ przy $cianach na
wysokosci 0,4 m od podtogi. Przewody tgczgce urzadzenia technologiczne z odgateznikami 3F uktadac w
rurach ochronnych karbowanych.

W/w urzadzenia technologiczne montowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowsg tych urzgdzen.

3.2 Instalacja o swietlenia schowka porz adkowego

Instalacje oswietlenia schowka porzgdkowego wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 p/t. Zasilanie w/w obwodu
wykona¢ z istniejgcego obwodu o$wietlenia kuchni zasilanego z RK1 NN. W pomieszczeniu schowka
zastosowac oprawe o IP-56 ze zrédtem LED 10W/E27.

3.3 Ochrona przepi eciowa

W RG NN budynku PSP zastosowane sg ochronniki typu 1+2 (B+C).



4. Ochrona przed dotykiem po $rednim

Zasilanie budynku PSP w Przytyku jest wykonane sie w ukladzie TN-C ,a instalacja kuchni w uktadzie TN-C-
S. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim dla odbiornikbw zastosowaé szybkie wylgczenie przez
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe.

Dodatkowo dla odbiornikéw przed dotykiem posrednim nalezy zainstalowa¢ wytgczniki r6znicowo-prgdowe o
pradzie réznicowym wytgczalnym 30 mA.

W pomieszczeniu kuchni dla urzadzen technologicznych kuchni wykona¢ potaczenia wyrOéwnawcze z
bednarki FeZn 20x3 mm do ktorej zostang przytgczone przewodzgce obudowy urzadzen technologicznych i
rury wyposazenia kuchni za pomocg LYzo 16 mm2. Bednarke FeZn 20x3 mm potgczy¢ z szyng PE RK2 NN
za pomocg LYzo 16 mm?2.

Rozdzielnice RK2 NN uziemi¢ bezposrednio. Wszystkie potgczenia uziemien wykonaé¢ starannie w sposéb
zapewniajgcy pewne pofgczenie elektryczne. Potgczenia w ziemi wykonaé jako spawane (polaczenia
spawane skutecznie zabezpieczy¢ przed korozjg).

Maksymalna rezystancja uziemienia szyny PE w RK NN nie powinna przekroczy¢ 30 Q .

Powykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary odbiorcze z zakresu ochrony przeciwporazeniowe;.

5. Uwagi ko ncowe

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzgdzeniem Nr28 MGIE z dn.1974.07.17 oraz
PN-IEC 60364-5-523.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig cato$¢ dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznych.
Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje, a dokumentacje powykonawczg
przekazac¢ inwestorowi .
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