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ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakos$ci

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

INWESTOR: Gmina Przytyk, ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk
Strona 2



Specyfikacja techniczna

1.  Czesé ogéina.

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej standardowej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla:
Remontu pomieszczenia kuchni wraz z rozbudowa wewngtrznych instalacji elektrycznej, wodociggowe;,
wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Przytyku

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakoSciowo i
sprawne] realizacji inwestycji w zakresie okres§lonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Szczegodtowa
Specyfikacja Techniczna powoluje i klasyfikuje nastepujace zrodia szczegotowych zasad wyznaczajacych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejno$ci poczynajac od najwazniejszego
kryterium:
=  Dokumentacja Projektowa.
= Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktdrych stosowanie poprzez przywotanie

ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji

obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te

Normy.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZz usunigcia sprzecznosci jakie mogg zachodzié
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej Iub wzajemnie pomigdzy Warunkami
Technicznymi, o ktorych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byc¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzglgdach obciazaja wylacznie
Wykonawce Robot.

1.3.  Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ich uzbrojenia
iarmatury, a takze niezbe¢dne dla wilasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.
Atest higieniczny — dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z
wodg pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad
Higieny.
Bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez
funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych $rodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.
Cis$nienie prébne — cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armaturg, elementy przewodow,
urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.
Strefa pozarowa — przestrzen wydzielona w taki sposdb, aby w okres§lonym czasie pozar nie przeniost si¢ na
zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Pozostate okreslenia zgodnie z normg PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i
oznaczenia na rysunkach.

1.5. 0gélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla instalacji wewngtrznych wentylacji, Szczegélowa
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang.

1.6. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje robot montazowych wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowig:
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133
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z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktéorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowg”,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. ,,w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
Z pozniejszymi zmianami),

— specyfikacja techniczna (szczegolowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. ,w
sprawie szczegolowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
,.w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

— protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cz¢éci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewngtrznych instalacji wentylacji mechanicznej powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczna lub krajowag
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
wydano o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujagcymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany
do przechowywania w/w o$wiadczen oraz udostgpniania ich przedstawicielom uprawnionych organdw.

3.  Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczgce transportu i skladowania materialow.

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu materiatow.

Do transportu materiatlow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ roéwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Kanaty powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie.

Kanatow nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych.
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Transport kanatow powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowsa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wymagania dotyczgce prrewozu urzgdzen.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.
Urzadzenia gabarytowo wigksze nalezy dostarcza¢ na budowe przed montazem.

4.3. Skladowanie kanalow wentylacyjnych.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod
zadaszeniem z wyjatkiem: $rub i nakretek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej:

- klimatyzatory jednostki wewngtrzne

- klimatyzatory jednostki zewnetrzne

- centrale wentylacyjne

- nawilzacze

- rurarz- instalacja miedziana chtodnicza

- izolacje

- rurarz — instalacja PCV PP — odprowadzenie skroplin

Kanaty wentylacyjne sktadowac na placu budowy na regatach pod wiata. Ksztattki, ztagczki i inne materiaty
(uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany w
workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym:

— nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

— nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

— nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych kanaldéw po podtozu.

Zachowaé szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Ksztattki, zlaczki i inne
materialty powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkoéw
ostroznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

4.4. Skladowanie urzqdzen i wyposazenia.

Urzadzenia skladowane na terenie budowy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronic je przed:
— dlugotrwala ekspozycja stoneczna,
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt.

5.1.  Wymagania ogiline.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna zapewniaé¢ obicktowi budowlanemu, w ktéorym

zostata wykonana mozliwo$¢ spetnienia podstawowych wymagan dotyczacych w szczegdlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednoscei energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja wentylacji mechanicznej i oddymiajacej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy
spelnieniu we wlasciwym zakresie, wymagan zawartych w rozporzadzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
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Instalacje powinny by¢é wykonane przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposob
umozliwiajacy ich prawidlowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

5.2.  Warunki przystgpienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacji nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania kanalow,
— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ kanatow,
— wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzgdzen.

5.3. Monta; instalacji.

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu
urzadzen, kanatoéw, rur, ksztattek i armatury.

Instalacj¢ nalezy wykonaé zgodnie z WTWiO Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, folie i inne elementy). Przed
uktadaniem kanaléw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie kanatow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru, itp.).

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— pasowanie kanatow
— ulozenie kanatow z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.

5.3.1. Kanaly i ksztaltki wentylacji

Przewody i ksztaltki wentylacyjne beda wykonane jako niskoci$nieniowe typu N, z blachy stalowej
ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy [1.5]. Szczelno$¢ instalacji powinna odpowiada¢ klasie A wg normy
[1.2] (szczelno§¢ normalna). Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie Otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi WTWiO Instalacji Wentylacyjnych
zeszyt 5 z 09.2002

Kanatly prostokatne wykonane bgdg z blach ocynkowanych. Grubosci blachy powinna by¢ uzalezniona od
wielkoséci elementdéw instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanatéw prostokatnych o duzym przekroju
stosowac przetloczenia usztywniajgce kanat oraz stezenia wewnatrz kanatu.

Rury zwijane typu spiro wykonane bgdg z blach ocynkowanych w standardowych dtugosciach 3m, 6m.
W $rednicach od 250 mm rury powinny by¢ wyposazone w zewngetrzne wzmacniajace przettoczenie. Ocynkowane
w klasie Z 275, dwustronna powtoka ocynku o gestosci 275 g/m”.

Przewody elastyczne typu flex w izolacji cieplnej powinny by¢ wykonane z aluminium i drutu
wzmacniajacego pokrytego izolacjg cieplna z welny mineralnej gr.25mm. Przewdd ten musi by¢ catkowicie
niepalny. Przewody wykorzystywa¢ do taczenia sieci kanatdow wentylacyjnych z anemostatami nawiewnymi.
Przewodd redukuje wszelkie drgania pochodzgce od instalacji oraz thumi hatas. Dlugo$¢ przewodu ograniczy¢ do
max.1,5m ze wzgledu na zwigkszone opory hydrauliczne.

Kanaty powinny by¢ szczelne, gladkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zalaman.

Kanaty z blachy o grubosci do 1,5 mm wykona¢ na zaktadke lub nasuwke (okragle), a z blachy grubszej wykona¢
jako spawane. Sciany kanalow prostokatnych powinny by¢ do siebie prostopadte.

Tolerancje $rednic kanatow i ksztattek okraglych oraz wymiardéw $cian kanatéow i ksztattek prostokatnych
przy przewodach do 400mm wynosi j: 4mm.

Kanaly wentylacyjne mocowac¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych. Miedzy
kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowa¢ podktadki amortyzujace.

Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pier§cieniowy lub prostokatny o szerokosci ok.
200mm i potaczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu. W miejscach przejs¢ kanatéw przez $ciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych polaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ z obtozeniem wktadkami
amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci $ciany lub
stropu.

Przewody przechodzace przez strefy pozarowe muszg by¢ zaopatrzone w klapy ppoz. o odporno$ci ogniowej
co najmniej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Zabezpieczenia z zakresu ppoz. nalezy zastosowaé zgodnie
ze szczegdtowymi wytycznymi zamieszczonymi w operacie ppoz. obiektu. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego, oraz w przegrodach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci co najmniej EI
60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornoSci ogniowej, wymagang dla tych elementdéw. Nie dopuszcza si¢
stosowania palnych izolacji przewodoéw wentylacyjnych.

Kanaty instalacji nawiewnych nalezy izolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej o grubosci min. 40mm,
lamelowanej folig aluminiowa. Kanaty prowadzone na dachu budynku nalezy izolowaé termicznie matami z
welny mineralnej o grubos$ci min. 80mm, lamelowanej folig aluminiows. Nie dopuszcza si¢ stosowania palnych
izolacji przewodow wentylacyjnych.

INWESTOR: Gmina Przytyk, ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk
Strona 6



Specyfikacja techniczna

Podwieszenia kanalow i urzadzen nalezy wykonaé standardowe, z wykorzystaniem pretow gwintowanych
ocynkowanych M8, ocynkowanych tacznikow i typowych instalacyjnych akcesoriow podwieszeniowych,.
Obejmy powinny posiada¢ wktadke gumowa. Konstrukcje pod wszelkie urzadzenia oraz kanaty wentylacyjne
danej branzy, w zakresie wykonawstwa i projektu, lezg po stronie Wykonawcy.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni
powietrza, z doktadnoscig wg normy [1.1].

Instalacja wentylacji bedzie wyregulowana za pomocg przepustnic regulacyjnych. Wykonawca wykona
regulacje instalacji zgodnie z ponizsza sekwencja:

— regulacja wstepna po montazu
— regulacja koncowa po zakonczeniu robot a przed odbiorem koncowym
— regulacja ostateczna po odbiorze koncowym w dzialajacym obiekcie

5.3.2. Instalacja chlodnicza

Instalacj¢ rurowg obiegu chtodniczego do klimatyzatorow wykonaé z rur miedzianych — migkkich o
strukturze cienkosciennej, w izolacji termicznej (chtodniczej)

Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja sterujaca i zasilajgca.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okreslonych w dokumentacji Techniczno- rozruchowej urzadzen zasad
dotyczacych:

e maksymalnej dtugosci rurociggdéw czynnika chtodniczego

e sprawdzenia i ewentualnego uzupehienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu

Szczegdtowe dane dotyczace montazu zawiera dokumentacja Techniczno-rozruchowa urzadzen dostarczana
przez producenta.

Rurociggi winny posiada¢ $wiadectwa wyrobu. Rurociagi taczace jednostki nalezy poddaé wodnej probie
szczelnosci na cisnienie 4 bar przez 0,5 godziny.

5.3.3. Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacja bgdzie prowadzona w przestrzeni migdzy-stropowej pomiedzy stropem konstrukcyjnym parter/pigtro a
stropem podwieszonym parteru oraz w bruzdach $ciennych dla instalacji na parterze. Instalacja bedzie wykonana
w systemie grawitacyjnym, wprowadzona do instalacji kanalizacji sanitarnej — wlgczenie do pionu KS. Rurociagi
przed wpieciem do piondéw nalezy zasyfonowacé na sztywno. Przewody wykonac z rur polietylenowych ©20.
Przewody uktadaé ze spadkiem 0,5% w kierunku pionu. Przewody skroplinowe mocowaé do konstrukcji
systemowymi obejmami.

5.3.4. Urzgdzenia wentylacyjne i
Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Nalezy montowa¢ wszystkie
urzadzenia zgodne z charakterystyka okreslong w dokumentacji technicznej. Montowac urzadzenia dostarczone w
stanie ztozonym Iub w podzespotach. Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzadzenia
wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposob widoczny i trwaly oznakowane
symbolem lub nazwg urzadzenia.

Hatas wywotany przez prace urzadzen wentylacyjnych nie moze przekracza¢ wartoSci dopuszczalnych,
wedhug PN-B-02151:1970 oraz zalecen raportu oddzialywania na srodowisko. W celu ograniczenia emitowanego
hatasu do wnetrza kanatu wentylacyjnego nalezy stosowac thumiki ptytowe prostokatne na gtéwnych kanatach
wentylacyjnych oraz kanalowe okragle gléwnie na przewodach instalacji wywiewnej. Wszelkie urzadzenia
emitujgce drgania musza by¢ montowane poprzez wibroizolatory ograniczajace rozprzestrzenianie si¢ drgan.
Urzadzenia emitujagce hatas powinny by¢é w wykonaniu cichym a w razie potrzeby dodatkowo obudowane
akustycznie.

Elementy regulacyjne musza mie¢ zapewniony tatwy dostep dla obshugi.

Nalezy montowaé wszystkie urzadzenia zgodne z charakterystyka okreslong w dokumentacji techniczne;.
Montowac urzadzenia dostarczone w stanie ztozonym Iub w podzespotach.

Centrale wentylacyjne

Centrale powinny by¢ montowane na wczesniej przygotowanych ramach stalowych na state zwigzanych z
konstrukcjg budynku. Centrale powinny by¢ odseparowane od ramy no$nej za posrednictwem wibroizolatorow.

Centrale nawiewno-wywiewne powinny by¢ wyposazone w:

- filtr co najmniej klasy EU7 z pomiarem spadku cisnienia na filtrze
- na wyciagu filtr thuszczowy

- wymiennik ciepta- glikolowy

- nagrzewnice elektryczna

- wentylatory nawiewny i wywiewny

- elastyczny kotnierz do potaczenia z instalacjg

- wibroizolacje
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Wentylatory muszg posiada¢ minimum 3 lata gwarancji techniczne;.
Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Jesli sg to
czerpnie Scienne na elewacji zewngtrznej muszg by¢ pomalowane na kolor zaaprobowany przez architekta.

Czernie i wyrzutnie $Scienne powinny posiadaé¢ lamele zabezpieczajace przed dostawaniem si¢ opadow
atmosferycznych do wnetrza. Od strony wewnetrznej czerpnia powinna by¢ pokryta siatkg stalowa.

Nawiewniki

Kratki wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w osprzgt do regulacji ilosci oraz kierunku nawiewu
powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi by¢ dostosowany do zalecen architekta.

Anemostaty powinny by¢é wyposazone w osprzet do regulacji ilosci nawiewniki wirowe z silownikiem
woskowym oraz kierunku nawiewu powietrza. Anemostaty montowa¢ na skrzynkach rozpreznych, ktore
potaczone bedg z siecig kanatow poprzez przewdd elastyczny typu flex lub thumiki elastyczne.

Montaz kratek wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wywiewniki

Kratki wentylacyjne wywiewne powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulacji ilosci oraz kierunku
wywiewu powietrza.

Kolor kratek wentylacyjnych musi by¢ dostosowany do zalecen architekta. Montaz kratek wykonac zgodnie z
instrukcja producenta.

5.4. Polyczenia.

Przed przystapieniem do montazu kanatow i rur nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatdbw. Powierzchnie
elementéw muszg by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych.

Przewody wentylacyjne oraz ich polaczenia migdzy sobg i z innymi elementami urzadzenia wentylacyjnego
powinny by¢é wykonane w sposdb zapewniajacy szczelnos¢. Polaczenia kohierzowe elementéw o przekroju
prostokatnym wykonaé z ocynkowanych kotnierzy profilowanych i narozy ttoczonych.

5.4.1. Polgczenia kanalow i ksztaltek wentylacyjnych.
5.4.1.1.  Polgczenia kolnierzowe.

Kolnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do Scian kanatu, w ptaszczyznie prostopadtej do osi
kanalu. Otwory w kolnierzach i przeciwkotnierzach nalezy wierci¢ parami. Maksymalny przeswit migdzy
kotnierzem a przeciwkolnierzem, bez $ciggnigcia srubami nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.

Do uszczelnienia potaczen kolierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowate;.
Potaczenia kolierzowe nalezy skrgcaé srubami i nakretkami szesciokatnymi.

5.4.1.1.  Polgczenia na weisk

Kanaly Spiro taczone beda metoda wciskowa z zastosowaniem uszczelek zapewniajacych wymagang
szczelnos¢ 1 trwato$¢ potaczen. Do taczenia kanaldow typu nalezy uzywac zlaczek., natomiast do bezposredniego
Iaczenia ksztattek muf. Przed montazem przewody powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Przewody powinny by¢
ponadto odpowiednio starannie przycigte pod odpowiednim katem, a koncowki oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen.

5.4.1.2. Polgczenia zaciskowe

Kanaly elastyczne o przekroju kotowym =ze zintegrowang izolacja nalezy taczy¢ z ksztaltka
Iub nawiewnikiem za pomocg opasek zaciskowych. Plaszcz zewnetrzny okreci¢ oraz przymocowaé za pomocg
tasmy aluminiowe;.

5.4.1.1.  Polgczenia spawane.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ za§wiadczenie o gwarantowanej
spawalno$ci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materialu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty whasciwosci fizycznych i
wytrzymatoSciowych materiatéw. Kanaty powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i
widocznych ubytkow.

5.4.2. Polgczenia 7 armaturq i urzgdzeniami.

Przed przystagpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewngtrznej
1 wewngtrzne;j.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan norm.

Zastosowanie rodzajow polaczen armatury i urzadzen z instalacjg nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

6.1.  Jednostki i zasady obmiaru robdét.

e Dlugos¢ kanaldw nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilosci kanatéw w zaleznoséci od rodzajoéw, ich
przekrojow, bez odliczania ksztattek.

o Zwezki wlicza si¢ do kanatéw o wickszej $rednicy.
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e Uzbrojenie kanatow — klapy odcinajace, przepustnice regulacyjne itp. oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i wymiarow.

e  Wentylatory, czerpnie, wyrzutnie itp. oblicza si¢ w sztukach Iub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia.

7. Kontrola, badania i odbiory robot.

7.1.  Zakres badan odbiorczych

W warunkach technicznych [2.2] okreslone sg szczegdtowe zasady dotyczace przeprowadzania odbioréw
technicznych cz¢$ciowych, odbioréw koncowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zgodnosci z wymogami Kontraktu, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Przedstawicielowi
Zamawiajacego do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
wentylacyjnych i w szczegdlnoSci powinny podlegac jej prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem wykonanie elementow tej instalacji.
Odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy dokonywac szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbidr techniczny czgéciowy instalacji wentylacji obejmuje te czgsci instalacji, do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robdt. Odbidr ten przeprowadza si¢ w trybie odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot nie powinien zawiera¢ zadnych postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach tego odbioru
nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty uszkodzeniu.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty przeprowadzonych testow i rozruchow

- Protokoty regulacji koncowej urzadzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla poszczegdlnych
urzadzen

7.2.  Préby i odbior instalacji wentylacji i klimatyzacji

Proby 1 odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz normy
[1.1], ktora okresla warunki przystgpienia do prob i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje
potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

Proby i odbior instalacji oddymiajacej wykonaé zgodnie z operatem przeciwpozarowym.

Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:

- Zakonczenie wszystkich robot montazowych przy urzadzeniu

- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez urzadzenie

- Wykonanie w sposob staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynnikoéw
zasilajacych

- Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujgcego probe ruchu cigglego oraz wstepng regulacje

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkoSci instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej. Szczegdtowy zakres badan powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy Inwestorem i
Wykonawcg i powinien obejmowaé co najmniej:

- sprawdzenie dokumentacji urzadzenia

- szczegOtowy przeglad urzadzenia

- pomiar ilo$ci powietrza wentylacyjnego

- pomiar ilo$ci powietrza §wiezego

- pomiar temperatury powietrza nawiewanego

- pomiar temperatury w pomieszczeniach wentylowanych i klimatyzowanych

- pomiar temperatury zasilania i powrotu czynnikow grzewczych i chtodniczych
- pomiar ci$nienia czynnikow grzewczych i chtodniczych
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Pomiary te powinny by¢ prowadzone co godzing, po uruchomieniu instalacji, podczas 72-godzinnego testu.
Sposoby wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej zostaly omoéwione w warunkach
technicznych [2.2].

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym
warunkom.

Przewody wentylacyjne oraz ich polaczenia migedzy sobg i z innymi elementami urzadzenia wentylacyjnego
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnosc.

Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego eclementy
sterowania i regulacji powinny by¢ w sposob widoczny i trwaty oznakowane symbolem lub nazwg urzadzenia.

Hatas wywotany przez prace urzadzen wentylacyjnych nie moze przekracza¢ wartoSci dopuszczalnych,
wedhug PN-70/B-02151 oraz zalecen raportu oddziatywania na srodowisko.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie
z pomiaréw skuteczno$ci wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot lub ich
czg$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany
jest dokonaé poprawek i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7.3.  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, instrukcjie w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupelnione przez Wykonawce

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazweg inwestycji, datg wykonania urzgdzenia

- spis tresci

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

- gwarancje producenta

- wykresy i ilustracje

- szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

- dane o osiggach i wielko$ci nominalne

- instrukcje instalacyjne

- procedura rozruchu

- wlasciwa regulacja

- procedury testowania

- zasady eksploatacji

- instrukcja wylaczania z eksploatacji

- $rodki ostroznosci

- instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktéow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smar6éw i zalecang czgstotliwo$cig smarowania

- wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

- schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, obstuge systemow,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

8. Stkolenia personelu serwis i rozruch.

Instalacje wentylacji i chtodnicze oraz urzadzenia zastosowane w budynku sg przystosowane do pracy
automatycznej i nie jest wymagana stata ich obstuga. Zalecane okresowe kontrole powinny by¢ przeprowadzane
przez osoby z odpowiednim wyksztalceniem technicznym. Wszelkie prace zwigzane z urzgdzeniami
elektrycznymi powinna wykonywaé osoba posiadajaca uprawnienie wydane przez SEP. Biezaca eksploatacje
instalacji oraz urzadzen grzewczych i chtodniczych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow
zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegdlnych urzadzen. W szczegdlnosci nalezy zwrdcic
uwagg na przestrzeganie termindéw okresowych przegladow rewizyjnych, czyszczenia i konserwacji.

Przeglady okresowe i konserwacj¢ urzadzen, wynikajace z wymagan okreslonych w dokumentacji
techniczno-ruchowej, nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.
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Wykonawca musi zapewni¢ minimum trzy pelne szkolenia w zakresie technicznej obshugi wszystkich
systemow dla personelu klienta.

Calos¢ instalacji wentylacji nalezy podda¢ (dwa razy) gruntownym przegladom w ciggu roku:

- przed sezonem letnim
- przed sezonem zimowym (z polozeniem nacisku na elementy grzewcze)

Autoryzowany serwis powinien przeprowadzi¢ okresowe kontrole nastgpujacych urzadzen:

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — przeglad obejmuje kontrole parametréw pracy, sprawdzenie
potaczen, mocowan i szczelno$¢ obudowy, standw filtrow, tozysk, paskéw klinowych. Czestotliwos¢ przegladow
poszczegolnych elementow centrali zgodna z informacjami podanymi w DTR.

Wentylatory: sprawdza¢ dwa razy w roku. Kontrolowa¢ prace tozysk i wirnika. Po czynnosciach
konserwacyjnych sprawdzac kierunek obrotow wentylatora.

Silniki sprawdzac co trzy miesigce pod katem mechanicznym i elektrycznym.

Ze wszystkich czynnosci konserwacyjnych i przegladow okresowych nalezy sporzadzaé i przechowywaé
protokoty.

Wykaz cze¢sci zamiennych dla poszczegolnych urzadzen znajduja si¢ w DTR.

9.  Podstawa rozliczenia robét.

9.1.  Zasady rozliczenia i platnosci.
Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
e okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatléw, narzegdzi i sprzgtu,
— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,
— wykonanie ewentualnie wyst¢pujacych robot ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych,
— montaz kanaloéw i armatury oraz urzadzen,
— wykonanie préb ci$nieniowych,
— usunig¢cie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Normy.

[1.1] PN-EN 12599:2002 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.

[1.2] PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

[1.3] PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

[1.4] PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

[1.5] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

[1.6] PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania

[1.7] PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czg¢é¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systemow roéznicowania cisnien -- Zestawy urzadzen

[1.8] PN-B-01037:1987 Projekty budowlane — Zasady rzutowania.
[1.9] PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

[1.10] PN-EN 121016:2007  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla. Czg¢s¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczace systemow roéznicowania cisnien. Zestawy urzadzen
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[1.11] PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

[2.1]

[2.2]

[3.1]
[3.2]
[3.3]
[3.4]
[3.5]

[4.1]

[4.2]

[4.3]

[4.4]

[4.5]

[4.6]

[4.7]

[4.8]

[4.9]

[4.10]

[4.11]

[4.12]

10.2.1. Dokumenty i instrukcje.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Warszawa 2002.

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
10.2.2. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6ézn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

10.2.3. Rozporzgdzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8,
poz. 71 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113,
poz. 728 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz.
637 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
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[4.13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

[4.14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

[4.15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).

[4.16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).
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